
MB-IN-D-1806

3

20

Cветильник MB-IN-D-1806

12 / 24 V 12 V 24 V

12 W/m 15 W/m5, 10, 15 W/m

2700-6500К

900 / 1345-1490 lm/m 305 / 104 / 618 / 130 lm/m  

640 диодов на метр 504 диода на метр 840 диодов на метр

IP20

Алюминий

Поликарбонат

Молочный

Ширина 18 мм; длина – индивидуально

Подвес / скоба

Угол (зигзаг) / волна  - на выбор или комбинация

Светодиодная лента COB (chipe-on-board)

ML-R504-COBML-R528-COB / ML-R640-COB-SA-MULTI* ML-R840-COB-RGB-S

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

СУММАРНЫЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК

КОЛИЧЕСТВО 
СВЕТОДИОДОВ

КЛАСС ЗАЩИТЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ЦВЕТ КОРПУСА
МАТЕРИАЛ СТЕКЛА / 
РАССЕИВАТЕЛЯ
ЦВЕТ СТЕКЛА / 
РАССЕИВАТЕЛЯ

РАЗМЕР

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

ФОРМА

СВЕТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

МОЩНОСТЬ

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

Серебряный - база / любой по RAL

*Запатентованная авторская технология производства светодиодных лент с возможностью регулировки мощности лент без использования стороннего 
оборудования.

Высокий индекс цветопередачи (CRI 92);
Индивидуальная длина светильников – изготовление под проект;
Широкие возможности светодизайна – подвесные или накладные 
световые композиции индивидуальных форм (зигзаги, «волны»);
Широкий выбор цветов свечения, в т.ч. оттенков белого, цветные, RGB;
Высокая надежность компонентов, использование световых элементов 
топовых серий;
Подбор мощности и яркости светильников;
Длительный срок гарантии.

Декоративное световое оформление жилых, 
общественных и торговых пространств;
Светодизайн - создание оригинальных световых 
композиций;
Локальная подсветка отдельных зон интерьеров.



1 - светильник MB-IN-D-1806
2 - распределительная коробка
3 - блок питания

Размеры и габариты светильника
зависят от формы изделия, которая 
подбирается индивидуально
по желанию заказчика  

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ
СкобаПодвес

18
 м

м



СКОБЫ ДЕРЖАТЕЛИ / ПОДВЕС


